
La cómoda conexión de 360° entre el aspirador y la amoladora angular permite un manejo sencillo.
Las profundidades de corte ajustables y las ruedas integradas permiten trabajar con precisión.
Professional es la caperuza de aspiración para amoladoras angulares con cubiertas protectoras
estándar y diámetros de disco de 230 mm. Su forma de cubierta completa ofrece una aspiración de
polvo mejorada para conseguir trabajar prácticamente sin polvo.

KIT DE ASPIRACIÓN MAKITA VC4710X1
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Diámetro del Disco    7"
Amperaje (amperios)   15
Velocidad Sin Carga   6,000 RPM
Tipo de Eje     5/8" - 11 UNC
Interruptor de Fijador de Encendido Sí
Interruptor de Fijador de Apagado Sí
Tipo de Interruptor   Gatillo en Mango Posterior
Longitud Total    17-7/8"
Peso Neto     7.5 lbs.
Selector de Velocidad Variable   No
Tipo de Potencia    Con cable
Control de Rotación    No
Peso del Envío    11.91 lbs.
Código UPC    088381-055680

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESMERILADORA ANGULAR DE 7"
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Potencia   1,100W
Máx. flujo de aire /min  3,2m3
Succión máx.   23,0kPa
Capacidad del tanque Polvo 34L / Agua 30L
Dimensiones (LxAxA)   750x380x450mm (29-1/2”x15”x17-3/4”)
Peso neto    12kg (27lbs)
Cable de conexión   7.5m (24.6ft)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ASPIRADORA MAKITA


